
 

 

 

Особенности подготовки макета к постерам на биллборд, 3х6 м: 

Не следует располагать близко к краям билборда важные элементы дизайна, т.к. существует риск, 
что они окажутся вне рабочего поля щита. 

Мы не несем ответственность, если при разработке оригинал-макета не учитывалась способность 
бумаги к растяжению (2,5%) после замачивания. При длине билборда равной 6 метрам общее 
растяжение может достигать 15 см. 

Поэтому при разработке макета рекомендуем принимать за центр изображения точку, 
находящуюся от левого края на расстоянии 2,90 м., и от нижнего края на расстоянии 1,40 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Наиболее частые ошибки: 

• Шрифт в векторном файле не переведен в кривые.  

• Растровый файл имеет непригодное для печати разрешение. 

• Черный цвет не является композитным. 

• Файл в неправильном размере. 

         Если Вы поняли не все из вышеперечисленного, не расстраивайтесь. Передайте наши требования 
дизайнеру, который разрабатывает для Вас макет или пришлите свой макет нам, а мы проверим можно 
ли его печатать. 

        Мы всегда согласовываем макет с Заказчиком. Пожалуйста, будьте внимательны! Проверяйте 
ВСЕ данные, которые присутствуют в макете! 

       После утверждения макета Заказчиком, РПК «АРТ ЛИДЕР» ответственность за обнаруженные 
после печати ошибки не несет! 
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